DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

nr 8/2022

Rozporzadzenie Rady Europy nr: 574/2014 oraz 305/2011, zatgcznik IV poz. 6: Kominy, przewody kominowe i wyroby specjalne.

1
2.

Niepowtarzalny kod identyfikacji typu wyrobu: System kominéw dwusciennych typu SKI

18

1450

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Systemy kominowe dwuscienne (izolowane) typu SKI przeznaczone s3 do

odprowadzania spalin z kottéw spalajacych paliwa state, ciekte i gazowe montowane na zewnatrz budynku.

HENITOM

SYSTEMY KOMINOWE

Producent:
HENITOM Dryjski Sp.j.

42 -300 Myszkow, ul. Helenéwka 5C

NIP: 5771983960

System oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego: 2+

Norma zharmonizowana: EN 1856-1:2009
Jednostka notyfikowana: UE nr. 1450

%

Instytut Nafty | Gazu, ul. Lubicz 25a, 31-503 Krakéw
Certyfikat zgodnosci Zaktadowej Kontroli Produkcji nr: 1450 - CPR - 0045

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

opor cieplny jest uzalezniony od $rednicy przewodu spalinowego

LP. ZASADNICZE PARAMETRY ZHARMONIZOWANA
CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE SPECYFIKACIA
TECHNICZNA
1. Wymiary DNw / DNz (mm): @ 80/180, 90/180, 100/200, 120/225, 130/225, 140/240, 150/250, Deklaracja
165/265, 180/280, 200/300, 225/325, 250/350, 300/400, 350/450, producenta
400/500, 450/550, 500/600, 600/700, 700/800, 800/900
2. Gatunek materiatu: DNw: DNz: Deklaracja
1.4404 lub 1.4301 1.4301 producenta
3. Grubos¢ $cianki wktadu DNw/DNz 0,5mm-@ 80 + 130
(mm): 0,6 mm - @ 100 + 400 0,6 mm
0,8 mm - @: 100 + 400 Deklaracja
1,0mm @: 100 + 800 producenta
1,5 mm @: 150 + 800
2,0mm - @: 180+ 800
4. Grubos¢ izolacji EN 1856-1:2009
z niepalnej wetny mineralnej: 50 mm
5 Klasa temperatury: T600 EN 1856-1:2009
6 Szczelno$¢ gazowa (Klasa cisnienia): N1 (40Pa) EN 1856-1:2009
7. Odpornos¢ na dziatanie kondensatu: W EN 1856-1:2009
8 Odpornos¢ na dziatanie chemikaliow: odporny EN 1856-1:2009
9. Odpornos¢ na korozje: Vm EN 1856-1:2009
10. | Odpornos¢ na pozar sadzy: G EN 1856-1:2009
11. | Odlegtos¢ od materiatéw palnych: 80 mm EN 1856-1:2009
12. | Opér przenikania ciepta: >0,27 m? K/W EN 1856-1:2009

13. | Wartos¢ wspoétczynnika oporu przeptywu

(Q):

Odcinek prosty Dn=200 I=1000mm - 0,163
Tréjnik odnoga - 0,981, Kolano 90° - 0,145,
Kolano 60° - 0,088, Kolano 45°- 0,127

EN 1856-1:2009

1,5 kN/m? wolnostojacy koniec 1 m powyzej

ostatniego mocowania

14. | Wartosc szorskosci sredniej odcinkéw R-0,001 m EN 1856-1:2009
komina:
15. | Wytrzymatos¢ na $ciskanie: odporny EN 1856-1:2009
16. | Odpornosc¢ na przemienne zamarzanie
i odmarzanie: spetnia EN 1856-1:2009
17. | Wytrzymatos¢ na zginanie: spetnia EN 1856-1:2009
18. | Odpornos¢ na dziatanie wiatru: spetnia

EN 1856-1:2009

19. | Instalacje niepionowe

spetnia

2 m - max. odl. miedzy podporami
45°- max. kat odchylenia od pionu

EN 1856-1:2009

20. | Rodzaj stosowanych paliw

gaz, olej, pellet, wegiel, drewno

Deklaracja
producenta

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja

wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego

powyzej.
W imieniu producenta podpisat:
Michat Dryjski — wiasciciel firm

Myszkéw, 05.05.2022

(miejsce i data wydania)

(podpis)

HENITOM DRYJ5K) sp. |,

ul.Helenéwkg 58, 12-300 Myszkow

NiP5771 983960, REEON368589111

Tel.34 314 86 79. www.henitom.com

(pieczatka producenta)



